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Technische
Beschreibung
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Raumthermostat
Typ M2135
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Der genaue Aufputzthermostat M2135 den Thermostaten direkt mit dem
ist ein Temperaturmessumformer mit Analogeingang der Haussteuerung,
eingebautem Platinfihler und einem einer SPS oder eines Computers
kundenspezifischen Messbereich verbinden kann. Preiswerte, unab-
innerhalb -50 bis 50°C. Er kann z.B. als geschirmte Kabel, z.B. G51 oder U72
Raumthermostat, mit individueller mit dinnem Querschnitt gentgen fur
Temperaturvorwahl im Blro oder die Verdrahtung, da die Ausgangs-
Wohnbereich, eingesetzt werden. Ein birde bis 500 Ohm betragen kann. Da
typischer Messbereich ist 10...30°C. Im die Messelektronik praktisch keine
gleichen Gehéduse ist auch ein Warme erzeugt, ist das Temperatur-
Sollwertgeber mit Drehknopf eingebaut messsignal - obwohl der Fihler einge-
der galvanisch vom Temperaturmess- baut ist - sehr genau. Anwendung
umformer getrennt ist. Beide Aus- findetdas Geratin Kihlraumen, Biro-
gangssignale sind 4...20mA fir den und Wohngebauden; Uberall dort, wo
gewahlten Messbereich, resp. fur den mit kleinen finanziellen Mitteln genau
ganzen Drehbereich des Sollwert- und individuell gesteuert werden
gebers. Die Signalkreise sind in 2- muss.

Drahttechnik ausgefuhrt, so dass man




Technische Daten:
Temperaturfihler:

Signalausgang:

Sollwertausgang:
Einstellen des Sollwertes:
Galvanische Trennung:

Versorgungsspannungen:
Max. Verlustleistung:
Genauigkeit:
Reproduzierbarkeit:
Temperaturkoeffizient:

Langzeitstabilitat:
Arbeitstemperaturbereich:
Max. Luftfeuchtigkeit:

Max. Burde:
CE-Konformitat:
Eichung:
Anschlussart:
Lieferbarkeit:
Garantie:
Optionen:

Bestellbeispiel:

Pt-1000 Platinflhler mit 10002 bei 0°C nach DIN 43 760,
2-Leitertechnik

4...20mA flr einen beliebigen Temperaturbereich zwischen
-50 und +50°C, 2 Drahttechnik

4...20mA far den vollen Drehbereich des Sollwertgebers
mit Drehknopf, 240° Einstellbereich

Der Sollwertausgang ist galvanisch vom Temperaturausgang
getrennt.

Min. 11VDC, max. 33VDC

1,2W

+0,5%

<0,1%%

Nulldrift typisch 60ppm/°C

Verstarkungsdrift typisch 55ppm/°C

< 0,15% nach 3 Monaten

-50 bis 50°C

95%, nicht kondensierend

Max. Leitungslange Signalstrom: 2000 Meter, zweiadrig

<500Q

erflllt

Nach DIN, + 0,1%

Zwei 2-polige Schraubklemmen mit Zugsentlastung
Ab Lager, unabhangig vom gewlnschten Bereich

2 Jahre

- Anschlusskabel

- kundenspezifische Anpassungen

M2135 fir 10 ... 30°C
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120.6 25.0
s ey O
! 80 | 40
| |
IR ‘
|
2
{ _

=

Gehause offnen:
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A-B = +24VDC gemeinsam
B-C = +24VDC separat
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