Temperatursensor mit Kabelanschluss

Messelement

( Zutreffendes bitte ankreuzen )

X

WIDERSTANDSTHERMOMETER O THERMOELEMENT O
aus Platin nach DIN EN 60751 ( Tk 0,385 Q/OC) Typ Norm Werk- Toleranzklasse 1 Toleranzklasse 2
aus Nickel nach DIN 43760  ( Tk 0,618 Q/°C) stoff o ]
oi1x o2x oO3X O... x o Pt100 e | abwerching | " bercien | abweiing
o Pt200 - K | DINEN | +Nicr . +1,5° - +-2,5°
o Pt 500 60584 -Ni 4%0:—010 0,4% 4%0:(;2 0,75%
o Pt1000 L DIN +Fe _ _ 0... +/-3°C/
o Pt...... o 43710 | -CuNi +900°C | 0,75%
O N| 100 J DIN EN +Fe -40... +/-1,5°/ -40... +/-2,5°/
O Nl 1000 O 60584 -CuNi +750°C 0,4% +750°C 0,75%
Genauigkeitsklasse o Ni.... T | DINEN | +Cu | 0. |+-05/ | -40.. | +-10°/
O NTC * O 60584 -CuNi +350°C 0,4% +350°C 0,75%
Y * DIN EN +NiCr -40... +/-1,5°/ -40... +/-2,5°/
fur Pt 100 o PTC ... O E 60584 | -CuNi | +800°C | 04% | +900°C | 0,75%
0 Klasse B zuisssige Abweichungen in °C = +/- (0,3 + 0,005 [{]) O N O | N | wroosic | ok | sravsic | oas !
N + ° % |+ ° ,75%
0 Klasse A zuiassige Abweichungen in °C = +/- (0,15 + 0,002 [{] ) e '
. - DIN EN | +PtRh10 0... +/-1,0/ 0... +/-1,5°/
O..... Andere Toleranz, z.B. 1/3, 1/5, 1/10 DIN KI. B (:/rv:r;d:;:tilrdseef;;ﬁir;ir) O S 60584 Pt +1600°C 0.15% +1600°C 0,3%
Fir Ni 100 R DINEN | +PtRh13 | O0... +1,0°/ | 0. +-15°/
O 60584 -Pt +1600°C | 0,15% | +1600°C 0,3%
0 bis 1 80°C zuléssige Abweichungen in °C = +/- (0,4 + 0,007 [t] ) O B DIN EN | +PtRh30 _ _ +600°... | +/-1,5°/
-60 bis 0°C zuiassige Abweichungen in °C = +/- (0,4 + 0,028 [{] ) 60584 | -Pt6 +1700°C | 0,5%
*Bei NTC und PTC Sensoren bitte Fabrikat und Nenn - Q - Wert angeben O | -eeees
Schutzhiilse:
Nennlange NL : ......... mm
agd D e mm
o Rohrkonstruktion ( starr )
o mineralisolierte Mantelleitung ( biegbar )
Schutzrohr-Werkstoff:
0 AISI 304 Edeistani rostrei o Inconel 600 hochtemp. KL
0 AlSI 316 Edelstani rost-& sdurebestandig O ..uvvvinnnnnns Anderer
Knickschutz:
o ohne
o Schrumpfschlauch >
o Knickschutzfeder ~
Zugentlas_tung: _ Knickschuiz |
o mit Epoxy vergossen o eingerollt wasserdicht) |
o Kerbpressung L. - fach \d
o 6-kt-Pressung R andere T L
Zuleitung: iL_f
Querschnitt: ... D T mm?
Isolation: o PVC/PVC (max. 75°C) d
o Teflon / Silikon (max. 230°C)
o abgeschirmt o Glasseide / Glasseide (max. 400°C) NL
[ Andere
Kabellange KL: ... mm
Anschluss: o2-, 03- 04 - Leitersschaltung
Kabelkonfektion: ..........oooviiiiiiiieeeeee e -
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