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Technische
Beschreibung

NMOSTEC

Signaltrennwandler fur
Gleichstrom ohne Hilfsenergie
Typ M8731 / M8731EK

Der M8731 ist in 2 Varianten liefer-
bar: Als einfache Gehauseversion
oder als Einschubkarte (100 x
160mm), auf der sich 4 Trenn-
wandler befinden.

Mit Hilfe eines Trenntrafos kdnnen
Signalgleichstrome ohne zusatz-
liche Energiezufuhr galvanisch auf-
getrenntwerden.

Das Eingangssignal kann irgend
einen Wert zwischen OmA und 27mA
haben. Das Eingangssignal wird in
Wechselstrom umgewandelt und
dann mit einem 1:1 Trafo galvanisch
getrennt.

Sekundarseitig wird es gleich-
gerichtet und geglattet. Dieses
Ausgangssignal steht nun fur
einen Eingang mit beliebigem
Potential wie z. B. Fernanzeigen,
Schreiber, Regelgerate, SPS
(analoger Eingang) zur Verfligung.

Anwendungsgebiete:
Heizung/Liiftung/Klima, Okologie,
Hydrologie, Agronomie, Biologie
(Fermenter), Chemie im Nicht-Ex-
Bereich, Maschinenbau, Gal-
vanikindustrie etc.




Technische Daten

Bezeichnung

Eingang

Eingangsstrom (l.):

Max. Eingangsstrom:

Max. Eingangsspannung (U.):

Ausgang
Ubertragungsverhaltnis (I¢: 1,):
Birde:

Burdenabhangiger Fehler:

Restwelligkeit des Ausganges:
Zeitkonstante:
Arbeitstemperaturbereich:

Ubertragung

Interner Oszillator:

Max. Trennspannung (U.,):
Prinzip:

Max. Verlustspannung im Wandler:
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Fehler typisch £0,1% bei 280Q
0,9% (R.=2809, 1,=20mA, f=3,5kHz)
75ms typisch
-10 bis +60°C (max. £0,1%/20mA)
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Typisch 3,5 kHz mit Mosfet-Schaltern
230Veff, Prufspannung 2500Veff /1 Min.

Der Messgleichstrom wird mit 3,5kHz zerhackt, mit einem
Ferritkern Ubertragen, dann wieder gleichgerichtet und geglattet,

siehe Blockschema.
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Hilfsenergie: Keine, wird dem Messignal entzogen
CE-Konformitat: erflllt
Mechanische Daten
Anschlussart: M8731: 2 Schraubklemmen 2polig
M8731EK: Stecker 64P; nach DIN41612, A+C bestuckt
Anschlussbelegung: M8731: Eingang (+) = 1, Eingang (-) = 2
Ausgang(+) = 5, Ausgang(—) = 6
M8731EK: -A; Eingang (+) = 32A, Eingang (-) = 32C
Ausgang (+) = 28A, Ausgang (-) = 28C
-B: Eingang (+) = 23A, Eingang (-) = 2
Ausgang (+) = 19A, Ausgang (-) = 19
-C: Eingang (+) = 14A, Eingang (-) = 14
Ausgang (+) = 10A, Ausgang (-) = 10
-D; Eingang (+) = 5A, Eingang (-) = 5
Ausgang (+) = 1A, Ausgang (-) =1C
Abmessungen: M8731: BxHxT=235x68x70mm
M8731EK: BxHxT=30x128 x 172 mm, 6 TE, 3 HE, System Schroff
Gewicht: M8731: 869
M8731EK: 245¢g
Garantie: 2 Jahre
Blockschema: Abmessungen:
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