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Technische
Beschreibung

NMOSTEC

pH/mV-Regler
Typ M8832N

Der Regler Typ M8832N ist geeignet
far pH-Regelstrecken und far
Redox-Titrationen mit bekanntem
Endpotential; Abwasserneutralisa-
tionen, Redoxregelungen, allge-
meine chemische Prozesse im kon-
tinuierlichen oder im Chargenbetrieb
sind typische Anwendungsgebiete.

Mit dem M8832N kdnnen auch Pro-
zesse mit stark unlinearen Titrations-
kurven gefahren werden, so dass es
immer moglich ist, stabil arbeitende
Regelstrecken aufzubauen. Durch
das quasistetige Arbeitsprinzip des
Dreipunktreglers mussen fur die
Zudosierung der Reagenzien keine

Proportional-Ventile eingesetzt
werden, es genugen Zweistell-
ungs- respektive Auf/Zu-Ventile.
Die Viskositat der Reagenzien
spielt dadurch eine unterge-
ordnete Rolle; bei Bedarf kdnnen
pneumatische oder hydraulische
Ventile eingesetzt werden. Die
Kosten fur die Stellglieder werden
so auf ein Minimum reduziert und
Abgleicharbeiten an den Ventilen
entfallen.

Die Digitalanzeige zeigt den
Istwert, den Sollwert oder die
aktuelle Temperaturan.




Technische Daten

Regelprinzip:

Bereiche:
pH-Nullverschiebung:
pH-Steilheit:

pH-Temp. Kompensation:

Temperaturanzeige
Genauigkeit:

Signaleingang:

Eingangsimpedanz:
Eingangsruhestrom:
Temp. Drift bezogen
auf den Eingang:
Arbeitstemperatur:
Sollwerte:

Proportionalband:
Totpunkt:
P-Bandabweichung:
Ventilzeiten:
Alarmverzégerungen:

Relaisausgange:

Stromausgang:

Analoger ext. Sollwert:

Netz:
CE-Konformitat:
Gewicht:
Zubehor:

Garantie:
Optionen:

Quasistetiger 3-Punkt-P- Regler mit
wéhlbarer Ubertragungsfunktion
0...+1000mV und 0...14pH

+1pH

50mV/pH bis 62mV/pH bei 0°C
0...100°C oder automatisch mit
Pt-100 Platinfihler in 2-Leiter Technik

1. Hand 0...100,0°C

2. Pt-100 -10...100,0°C +1°C
erdfrei mit Isolationsverstarker,
Gleichtaktspannung max. 500VDC
10"Q typisch

1pA bei 25°C typisch

50 uV/°C max.

10 bis 45°C

0...+£1000mV und 0...14pH,

mit Poti und Digitalanzeige einstellbar

0...1000mV und 0...7pH

ca.10% des P-Bandes

ca. 2% des Endwertes

0,5...20 oder 0,05...2,0 Sekunden

auf die Mitte des P-Bandes bezogen

1...100 Minuten oder

1...100 Sekunden, abschaltbar

Umschaltkontakt fir:

- Ventil AUF

- Ventil AB

- ALARM

Arbeits- oder Ruhestromkreis

einstellbar

1A /230V resistiv belastbar

0... 20mA, 4... 20mA fir 0...14pH /

2...12pH und Sonderwerte

Ri 21MQ, max. Blrde 500Q bei 20mA

0/4...20mA fiir 0...14pH / 2...12pH,

oder Sonderwerte, Blirde 51Q

115/230VAC 50-60Hz ca.10VA

erfllt

1,4 kg

Montagesatz, 2 Schlissel

und 1 Manual

2 Jahre

& Frontplatte englisch oder
franzosisch

& Andere Signalstromausgange

& Schnittstelle zu Ubergeordnetem

Rechner

Abmessungen

167

34

108

25

90

99

184

195

Einbaumasse

187

15*

Y

91.5

Frontausschnitt

11*

)

* min. Abstand von Geréat zu Gerat
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